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TECHNICKA ZPRAVA

1.0 VSEOBECNE
1.1 Projektové podklady
-pozadavky investora
-stavebni ¢ast dokumentace
-prohlidka na misté stavby
1.2 Rozsah projektové dokumentace
-silnoproudé rozvody v prostorach socialniho zafizeni ve specialni zakladni Skoly v
Kralikach

2.0 SOUSTAVA A OCHRANA
2.1 Napétova soustava 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
3NPE AC 50Hz 400V/TN-S
2.2 Ochrana pied Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
2.2.1 Zakladni ochrana je zajiSténa:
-zékladni izolaci zivych casti
-nebo piepazkami
-nebo kryty
2.2.2 Ochrana pfi poruse je zajiSténa:
-ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé poruchy béhem
ptedepsané kratké doby v siti TN
2.2.3 Dopliikova ochrana je zajisténa:
-dopliiujicim pospojovanim (v mistnosti & 104 WC BEZBARIER+SPRCHA bude
provedeno doplilujici pospojovani vSech vodivych hmot, které 1ze preklenout pii dotyku)
nebo proudovym chrani¢em

3.0 BILANCE ELEKTRICKEHO PRIKONU
RESENA CAST — SOCIALNI ZAZEMI

- osvétleni :Pi=1 kW
- ostatni spotfebice :Pi=7 kW
- celkem instalovano :Pi=8 kW
- soudoby vykon :Pi=5 kW
- vypoctovy proud dp=8 A

Pozn: k navySeni odbéru nedojde, nebot’ se jedna o opravu stavajicich prostor



4.0 TRIDENI VNEJSICH VLIVU, PODKLADY, KRYTI
4.1 T¥idéni vnéjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3

-viz. protokol o ur¢eni vné&jsich vlivi
4.2. Podklady dle CSN EN 13 501-1, CSN 73 08 10

-tfida reakce na ohen "A1" -nehoflavé -nehoflavé stavebni hmoty

-tfida reakce na ohen "A2" -nesnadno hotlavé  -nehoflavé stavebni hmoty
s obsahem organ.latek do Spr.

-tfida reakce na oheni "B" -téZce hotlaveé -odolévaji definovanému plameni
po dobu 30 s

-tfida reakce na oheni "C" -téZce hotlaveé -odolévaji definovanému plameni
po dobu 30 s

-tfida reakce na oheni "D" -stfedné hotlavé -odolévaji definovanému plameni
po dobu 30 s

-tfida reakce na ohen "E" -lehce hotlavé -odolévaji definovanému plameni
po dobu 15 s

-tfida reakce na oheni "F" -lehce hotlavé -nejsou stanovena zadna kritéria

4.3 Kryti dle CSN 33 03 30
-je pro elektroinstala¢ni predméty dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3

5.0 UDAJE DOPLNUJICi VYKRESOVOU CAST

-napojeni stavajiciho rozvadéce RMO1 na elektrickou energii je stavajici

-v rozvadéci RMO1 se provedou nezbytné upravy

-z rozvadéée RMO1 budou nové napojeny jednotlivé koncové obvody v socidlnim
zafizeni

-schéma zapojeni a technické parametry rozvadéce RMOI1 je uvedeno ve vykresové
casti

-v objektu jsou navzijem spojeny do tzv. hlavniho pospojovani tyto vodivé c&asti:
ochranny vodi¢ (jednotlivé rozvadéce), uzemnovaci piivod, topeni a dopliujici
pospojovani v mistnosti ¢. 104 WC BEZBARIER+SPRCHA

-vytapéni objektu bude napojeno stavajici teplovodni rozvod

-ohfev TUV bude zabezpecen elektrickym akumula¢nim ohfivadem

-rozvody budou provedeny celoplastovymi kabely HO7VV-U (CYKY, CYKYLo)
uloZzenymi pod omitkou ve zdéné konstrukci a kabely HO7VV-U (CYKY) piimo v
izola¢ni stén€ v sadrokartonovych sténach

-ochrana pted piepétim neni pfedmétem této projektové dokumentace, bude feSena
v dalsi etapé pro cely objekt

-mezi jednotlivymi poZarnimi useky provést protipozarni utésnéni

-dodavatel elektro je povinen pied zapocetim praci si zajistit konzultaci s investorem
-pfed zapocetim zemnich praci je nutné vyzvat vSechny provozovatele a spravce
podzemnich vedeni k jejich pfesnému vyty¢eni a dozoru

6.0 HROMOSVOD A UZEMNENI
-neni predmétem této projektové dokumentace
-hlavni pospojovani objektu je pfipojeno na stavajici uzemnéni
-celkovy zemni odpor uzemnéni do 10 ohmt



7.0 UMELE OSVETLENI
-dle CSN EN 12464-1 ed.2
-orientaéni osvétleni bude LED

8.0 MEREN{
-méfeni kWh je stavajici pro cely objekt

9.0 BEZPECNOSTNI TABULKY DLE CSN ISO 3864

10.0 ZAVERECNA USTANOVENI

-dodavatel elektromontdznich praci pfeda provozovateli jednu sadu dokumentace s
vyznaCenim skute¢ného provedeni, zpravu o revizi el. zafizeni, doklady novée
instalovanych zatizeni

-investor pfedlozi pro potfebu revize platné doklady pfipojeného stavajiciho zafizeni,
projednd s dodavatelem elektrické energie pifipadnou zménu instalované¢ho vykonu
oproti stavajici pfihlasce k odbéru elektrické energie, povéiuje obsluhou a udrzbou
pouze pracovniky s pfislusnou kvalifikaci, zajiStuje pravidelné opakované revize
elektrickych zatizeni dle platnych predpist
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