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Pocet sestav

Zapachova uzavérka umyvadlova chromovana.
Vyrobce Jika, série DEEP, typ 812612.
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UMYVADLOVA STOJANKOVA BATERIE, VYSOKA VERZE, VYTOK 115 MM,

PRUTOK 5,7 L/MIN.
Vyrobce Jika, série DEEP, 3111U80041241.
2 x rohovy ventil pochromovany DN 15.
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Oznaceni ,
. Popis sestavy

na vykrese 1NP |2NP |CELKEM
UM Umyvadlo keramické bilé JIKA DEEP BY JIKA 812612, Sitka 550mm. 5 1 6
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Oznaceni , Pocet sestav
. Popis sestavy
na vykrese 1NP |2NP |CELKEM
um* Geberit Selnova 55x55 cm 1 - 1

Bezbariérové umyvadlo s otvorem pro baterii uprostfed o Sifce 55 cm, hloubce 55
cm a vysce 15 cm.
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Alcaplast prostorové usporny umyvadlovy sifon s pfevlie€nou matici 5/4"
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Drezova baterie Novaservis Metalia 55 s oto€nym raminkem chrom 55096L.0
2 x rohovy ventil pochromovany DN 15.
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Pocet sestav

Vyrobce Jika, série DEEP, typ 820610.

DUROPLAST SEDATKO S POKLOPEM, 1
ODNIMATELNE, NEREZ UCHYTY. AN
DEEP BY JIKA 893610
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Geberit Kombifix montazni prvek pro zavésné WC, 108 cm, se splachovaci
nadrzkou pod omitku Sigma 12 cm. (soucasti dodavky je pfivod vody s
integrovanym rohovym ventilem a ru¢nim ovladacim koleckem)

Ovladaci tla¢itko plastové bilé, Sigma.
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Oznaceni ,
. Popis sestavy
na vykrese 1NP |2NP |CELKEM
wC Keramicky bily zavésny, hluboké splachovani. 6 - 6
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Oznaceni , Pocet sestav
. Popis sestavy
na vykrese 1NP |2NP |CELKEM
wcC* Keramicky bily zavésny, hluboké splachovani, pro osoby s télesné postizené. 1 - 1

Vyrobce Jika, série DEEP, typ 820642.

KLOZETOVE SEDATKO BEZ POKLOPU,
S ANTIBAKTERIALNI UPRAVOU
DEEP BY JIKA 893282
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Geberit Kombifix montazni prvek pro zavésné WC, 108 cm, se splachovaci
nadrzkou pod omitku Sigma 12 cm. (soucasti dodavky je pfivod vody s
integrovanym rohovym ventilem a ru¢nim ovladacim koleckem)

Ovladaci tla¢itko plastové bilé, Sigma.
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Pocet sestav

Ozn’a cent Popis sestavy
na vykrese 1NP |2NP |CELKEM
S Dlazba bude vyspadovana do sprchového Zlabku. 1 - 1

pro vySkoveé nastaveni a ukotveni Zlabu.
Nerezovy kryci rost.

Sprchova termostaticka baterie
s ruéni sprchou v chromovaném provedeni.

Sprchové dvere dvoukridlé pro instalaci do niky
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Celonerezovy Zlab s pevné pfivafenym odtokem. délka 900mm. Instalani nohy
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Pocet sestav

teplotni snimac, ktery reaguje na zménu teploty v sifonu pfi pouZiti pisodru. Véetné
zdroje bezpecného napéti ZAC 1/50 ze sortimentu vyrobce pisoara.
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Oznaceni .
. Popis sestavy
na vykrese 1NP |2NP |CELKEM
AP Podomitkova zapachova uzavérka DN40/50 pro pracky a mycky, s pfipojovacim 1 - 1
kolenem HL19, montazni kryt v baleni, kryci deska z nerezové oceli, minimalni
stavebni hloubka 58mm.
Typ HL400.
Schell COMFORT Ventil prackovy vietenovy 1/2" x 3/4" chrom.
HL510N | Podlahova vpust DN40/50 s vodorovnym odtokem, 2 - 2
pevnym izolaénim limcem, sifonovou viozkou, s
plastovym vyskové stavitelnym nastavcem 12 -
70mm, s rameckem 123 x 123mm a mrizkou z
nerezové oceli 115x115mm. Stavebni kryt v baleni.
P Pisodr s automatickym splachovacim zafizenim, vyuZivajici pro bezdotykové ovladani 3 - 3
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Oznaceni . Pocet sestav
. Popis sestavy
na vykrese 1NP |2NP |CELKEM
VL Keramicka bila zavésna vylevka s plastovou mfizkou. 1 - 1

Vyrobce Jika, série MIRA, typ 851046.
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WASTE SINK SYSTEM PRO ZAVESNOU VYLEVKU MIRA
Vyrobce Jika, typ 893607.

TLACITKO PL 9 DUAL FLUSH
LYRA 3512770042101

UMYVADLOVA NASTENNA PAKOVA BATERIE S RAMINKEM 210 MM,
CHROM
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Oznaceni . Pocet sestav
. Popis sestavy
na vykrese 1NP |2NP |CELKEM
HL21 Vtok DN32 (nalevka) se zapachovou uzavérkou a s 1 - 1
pfidavnym uzavérem proti zapachu pro suchy stav
(kulicka)
VAY Zahradni nezamrzny ventil Schell Polar Il. 1 - 1
Lotevfen odbir vod Schell Polar Il
ventil otevren, odbér vo - -
i nezamrzny
ventil
HL905N | Podomitkovy kanalizaéni pfivzdusfiovaci ventil HL905N. 1 1 2
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