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Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsdn v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd Cinnych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

Ing. Pavel Svestka

Cervend Voda 514

56161

ICO 01723359

CKAIT 0701521, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby (IP00)

email: pavel@svestka-ps.cz
tel. 607 760 222

Technické a konstrukéni FeSeni objektu

1) Zemni prdce

Zemni prdce budou provddeény pri provddéni nového napojeni splaskové kanalizace do stdvajiciho
septiku. Zemni prdce budou provddény strojné ve tf.Il - lil. Ornice a vytéZené zeminy budou uloZeny v
blizkosti stavby na pozemku investora a pouZity na terénni tpravy po dokonceni stavby.

Pfed zahdjenim zemnich praci je tfeba nechat vytyCit inZenyrské sité.
2) Bouraci prdce

Ve stdvajicich vnitfnich prostordch bude provedeno:

- demontdZ dvernich kridel, demontdZ drevéného obloZeni, demontdz vitrin

- vybourdni ocelovych zdrubni

- demontdZ sanitdrniho vybaveni, elektroinstalaci, vytdpéni

- vybourdni nenosnych pricek

- otlucenf vnitfnich omitek stén, keramickych obkladd, vycisténi spdr zdiva

- omitky na stropech budou zachovdny, budou otluCeny pouze pokud bude pfi bourdni zjisténa
jejich nizkd pridrZznost

- vybourdni stdvajicich podlah aZ na drover -0,550

- vpribéhu bouracich praci budou odpady tridény dle druhd, nakldddny na prepravni kontejnery
a odvdZeny na skladku stavebniho odpadu

- bude provedena demontdz vstupnich plastovych dveri a jejich zpétnd montdZ po dokonceni
podlahy

ROZSAH OTLOUKANI OMITEK A BOURAN{ PODLAH JE ZAKRESLEN NA VYKRESE C. D 1.01

3) Zaklady

Do zdkladu stavajiciho objektu nebude zasahovdno.

Podkladni betonovd mazanina :
Bude provedena z betonu C25/30 v tl. 150 mm s vyztuZi ze svarovanych siti KARI (W) prdm. 6 mm - oka
150x150 mm (3000x2000m).



mailto:pavel@svestka-ps.cz

D. TECHNICKA ZPRAVA

4)

5)

6)

7)

8)

Hutnény ndsyp pod podkladni beton :

2Zvldstni pozornost je nutno vénovat pripravé podloZi podkladnich betont. Ndsyp pod podkladni beton
bude tl. min. 150mm ze Stérkodrti a bude zhutnén na Id> 0,67. Ndsyp bude proveden jako

hutnénd vrstva ze Stérkodrti frakce 16 - 32 mm.

Svislé konstrukce - zdivo

Nové nenosné pFicky a dozdivky budou provedeny jako zdéné z pérobetonovych presnych pfickovek na
tenkovrstvou zdici Sedou maltu. Zdivo typ P2-500. Zdivo bude pomoci plochych ocelovych systémovych
kotev propojeno se stdvajici sténou.

Svislé konstrukce - lehké montované konstrukce

Lehké pricky v mc. 102, 103 a 105 budou vyrobené na miru. Budou provedeny z lamino-tfiskovych desek
t1.28mm v kombinaci s hlinikovymi profily. Povrchovd dprava - melaminovd félie. Hrany desek jsou
opatfeny eloxovanymi hlinikovymi profily. Celkovd vySka kabin 200 cm. Stény a pFicky jsou navzdjem
spojeny hlinikovymi eloxovanymi ,U” profily. Dvere v hlinikovych rdmech jsou opatieny tremi kusy panti
vy$ky 80 mm vrtanych do hrany. Dvefni zdmek zadlabany rozte¢ 72 mm v provedeni WC rozeta. Stény a
pficky jsou navzdjem spojeny hlinikovymi eloxovanymi ,U” profily. Barevné znaceni obsazenosti kabiny s
moZnosti nouzového otevfeni. Dvefe Sitky 600mm. Uzavirdni dveri zdpadkou se signalizaci obsazeni
kabiny a moZnosti nouzového otevreni. Barva dle vybéru investora.

Preklady

V prickdch budou pouZity nenosné preklady ze sortimentu vyrobce zdiva.

Vodorovné konstrukce - podhledy

V prostordch toalet a navazujici chodby budou provedeny nové sadrokartonové podhledy. V mc. 102-106
budou pouZity impregnované desky.

Sveétld vyska mistnosti - viz tabulka mistnosti na vykresech padoryst podlazi.

Upravy povrchii - vnitini

Vnitfni omitky
V prostordch, kde bude otlucend stdvajici omitka bude na stdvajici oCiSténé zdivo proveden cementovy
postrik a budou provedeny nové Stukové vdpenocementové omitky (hrubd + vrchni).

Na nové pérobetonové zdivo bude provedeno potaZeni sitovinou vtlacenou do cementového tmelu. Na
cementovy tmel bude proveden Stuk.

V prostordch, kde nebudou otloukdny omitky budou provedeny lokdlni opravy prasklin, opravy po
provddeéni vnitfnich instalaci apod.

Omitky a SDK konstrukce budou opatfeny 1x penetraci a 2x malbou za sucha stfedné otéruvzdornou,
barva bild.
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NdleZitou pozornost je nutno vénovat vyztuZeni pfechod mezi riznymi druhy materidlu v
konstrukcich - cihelné zdivo x Zel. bet. vénce, pfechod svislé zdivo x stropni konstrukce, ztuZeni
omitky nutno provést skelnou tkaninou s oky 10 x 10 mm (perlinka)). Rohy zdiva - zpevnéni : rohovd
ochrannd ocelova skrytd lista na ochranu roha.

Obklady:

- keramické obklady budou v dekoru dle vybéru investora
Formdt obklad(i 30/60 cm, povrch hladky, matny, kombinace 2 barevnych odstinu
Pfed zahdjenim praci bude proveden kladelsky plan.

- rohy budou FeSeny pomoci nerezovych systémovych list

Odstiny, barevné a materidlové reSeni obkladd a dlaZeb bude upresnéno béhem vystavby dle poZadavki
a vybéru investora. Dodavatel provede dle prdni investora kladelské pldny, které budou pfed objedndnim
materidlu odsouhlaseny investorem.

Dlazby:

Keramické dlazby budou s odolnosti pro objekty, o rozméru 60/60, odstin svétle Sedy, imitace betonu -
dle vybéru investora. Sokl obloZen soklovou dlaZdici.
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9)

10)

11)

12)

13)

VyplIné otvorii - dvefe

Vnitrni dvere do ocelovych zdrubni

Povrch - CPL lamino, hladké, piné, vyplri dutinovd DTD deska. Dekor bude vybrdn investorem na zdkladé
pfedloZeného vzorniku.

Zdruberi ocelovd.

Stitové kovani klika-klika, povrch nikl mat, zadlabdvaci zémek, cylindrickd vioZka. Na wc zaméstnancd a
bezbariérové wc zdmek. Do uklidové mistnosti FAB vloZka.

Vnitini dvere plastové

Z ddvodu vihkosti a nestandartnich rozmérii budou dvere do sklepa provedeny jako plastové s p/nou
vyplni. Barva bild. Kovdni klika-klika, zdmek, vioZka fab.

Vypiné otvorii - okna

Budou zachovdna stdvajici plastovd okna v obvodovych zdech.

Mezi prostor chodby a tklidové mistnosti bude osazeno neoteviravé plastové okno s vypini dvojsklem.
Rdm bude bily.
Okno bude osazeno s licem zdiva ze strany chodby, v uklidové mistnosti bude umistén DTD parapet.

Izolace proti vodé

V mistnostech 103, 104 a 106 bude na podlaze provedena 2 sloZkovd hydroizolacni stérka proti vodé
s vytaZenim 10cm nad podlahu. Rohy a kouty budou vyztuZeny systémovou pdskou. Svisld izolace bude
provedena ve sprchovém koutu.

V prostordch, kde bude provddéna novd podkladni mazanina bude provedena novd Hi proti zemni
vlhkosti. Na beton. mazaninu bude provedena asf. penetrace a nataven asf. pds tl.3,5mm s vloZkou ze
skelné rohoZe Glastek 40 special mineral.

Na obvodové sténé bude 200mm nad drovni terénu provedena dodatecnd izolace zdiva tlakovou
injektdZi.

Konstrukce truhldrské

Stény na chodbé a v uklidové mistnosti prilehlé k zeminé budou obloZeny provétrdvanym obkladem do
vysSky 1,75m nad podlahu.

Na ocisténé zdivo bude prikotven svisly rost z modfinovych lati 30/50mm & 500mm. Kotveni vruty do
plastovych hmoZdin. Viyrovndni podklddanim plastovymi profily.

Na rost budou kotveny fasadni hoblované modFinové profily Rhombus. Kotveni nerez vruty.

Ndtér bezbarvym prirodnim olejem.

Obklad bude umistén cca 80mm nad podlahou - nad keramickym soklem.

Mezera mezi otluCenym zdivem a drevénym obkladem bude ponechdna bez vypiné - provétravand.

Ndtéry

Ocelové zdrubné budou opatfeny 1x antikoroznim ndtérem z vyroby a 2x vrchnim ndtérem syntetickym
emailem. Odstin bude vybrdn investorem.
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14)

15)

Malby
Stény, stropy - 1x penetrace + 2 x vrchni malby v bilé barve.
Profese

Elektroinslatace

V upravované Cdsti (toalety a navazujici chodba) bude provedena kompletné novd elektroinstalace, nové
LED osvétleni, nové zdsuvkové rozvody, napdjeni el. zdsobnikového ohfivace, pfiprava pro osousece.
Napojeni z rozvadéce na vstupni chodbé.

Bude zpracovdna samostatnd Cdst projektové dokumentace.

Vytdpéni

V upravované Cdsti (toalety a navazujici chodba i vstupni chodba) bude provedeno nové teplovodni
podlahové vytdpéni. V tklidové mistnosti bude umistén nerezovy topny Zebfik. Viytdpéni bude napojeno na
stavajici ustfedni vytdpéni objektu.

Bude zpracovdna samostatnd Cdst projektové dokumentace.

Zdravotechnika

V upravované Cdsti (toalety a navazujici chodba i vstupni chodba) budou provedeny nové rozvody vnitiniho
vodovodu, splaskové kanalizace, vymeéna stdvajicich potrubi deStové kanalizace, nové zarizovaci pfedmeéty.
Bude zpracovdna samostatnd Cdst projektové dokumentace.

Dalsi pozndmky:

Prdce budou v priibéhu konzultovdny s projektantem, prvni kontrolni den bude svoldn pFed zahdjenim
praci. PFipadné dalsi zmény a dopliiky je nutno konzultovat se zpracovatelem projektu. PFi vlastni realizaci
je nutné dodrzovat technologické pokyny, vyhldsky, normy CSN a EN, pFedpisy BOZP, prdce provddét v
maximalni kvalité.

Pred vyrobou budou rozméry prvkii ovéreny mérenim na stavhé.

Vypracoval dne 26. 8. 2021
Ing. Pavel Svestka




