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Chodba
A: 40,45 m2

102
WC dívky
A: 9,20 m2

103
WC chlapci
A: 8,61 m2

104
WC bezbariér + sprcha
A: 5,64 m2

105
WC zaměstnanci
A: 4,01 m2

106
Úklid
A: 6,88 m2
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VYBOURÁNÍ PODLAH VČETNĚ PODKLADNÍCH BETONŮ, OTLUČENÍ OBKLADŮ A OMÍTEK
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V UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ - VODOVOD, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ, ELEKTROINSLACE

PŘED ZAHÁJENÍM BOURÁNÍ STŘEDOVÉ PODÉLNÉ PŘÍČKY BUDE SONDAMI POD STROPEM
PROVEDENA KONTROLA NEULOŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ, DEMONTÁŽ VITRÍN, OTLUČENÍ OMÍTKY
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Půdorys 1.NP - nový stav 1:50

Půdorys 2NP - nový stav 1:50

Půdorys 1.NP - stávající stav 1:50

Půdorys 1.NP - bourání 1:50

1:50

Poznámky:

p1) Lehké montované příčky

Konstrukce : Lamino-třísková deska tl.28mm v kombinaci s hliníkovými profily.Povrchová úprava – melaminová fólie.
Hrany desek jsou opatřeny eloxovanými hliníkovými profily.Celková výška kabin 200 cm. Dveře šířky 600mm. Stěny a
příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Dveře v hliníkových rámech jsou opatřeny třemi kusy
pantů výšky 80 mm vrtaných do hrany. Dveřní zámek zadlabaný rozteč 72 mm v provedení WC rozeta. Stěny a příčky
jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Barevné značení obsazenosti kabiny s možností nouzového
otevření.

Legenda:

Stávající zdivo

Nové zdivo - pórobeton

Nové lehké dělící příčky

p2) Modřínový obklad výšky 1,75m

Stěny přilehlé k zemině budou obloženy provětrávaným obkladem.
Stávajicí omítka bude otlučena.
Na očištěné zdivo bude přikotven svislý rošt z modřínových latí 30/50mm á 500mm.
Vyrovnání podkládáním plastovými profily.
Na rošt budou kotveny fasádní hoblované modřínové profily Rhombus. Kotvení nerez vruty.
Nátěr bezbarvým přírodním olejem.
Obklad bude umístěn cca 80mm nad podlahou - nad keramickým soklem.


