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SKLADBY KONSTRUKCÍ:

P1 - PODLAHA NA TERÉNU
OBECNÝ NÁZEV INFORMACE O MATERIÁLU TL. (mm) λ (W.m-1.K-1) 
Nášlapná vrstva Keramická dlažba 8   
Spojovací vrstva Flexibilní cementové lepidlo 4  
Penetrace Podlahová penetrace   
Roznášecí vrstva litý samonivelační cementový potěr C25 70-50 1,2 
Podlahové vytápění Systémová deska pro podlahové vytápění, polystyren EPS 30-50 0,034
Tepelná izolace Polystyren EPS 200  S 80+60 0,034 
Hydroizolace SBS modifikovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  4,0  
Penetrace Nátěr asfaltovou penetrací PenetralALP     
Podkladní vrstva Betonová mazanina C25/30, vyztužená KARI sítí 150/150/6 150 1,6 
Násyp Drcené kamenivo frakce 16-32, důkladně zhutněné 150  
Podklad Stávající zemina - zhutněná

PD - PODHLED NAD 1NP

OBECNÝ NÁZEV INFORMACE O MATERIÁLU TL. (mm) λ (W.m-1.K-1) 
Nosná konstrukce Stávající stropní komstrukce 
Vzduchová mezera Instalace, zavěšení sádrokartonu
Podhled SDK desky tl.12,5mm na dvouúrovňovém roštu 12,5

ST1 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO
OBECNÝ NÁZEV INFORMACE O MATERIÁLU TL. (mm) λ (W.m-1.K-1) 
Povrch interiér VC štuková dvouvrstvá omítka 15
Kontaktní vrstva Cementový postřik (špric) 5
Spojovací Hloubková penetrace
Nosná konstrukce Stávající zdivo z CP na VC maltu 550-700
Stávající vnitřní omítky budou otlučeny  

ST2 - NOVÉ PŘÍČKY
OBECNÝ NÁZEV INFORMACE O MATERIÁLU TL. (mm) λ (W.m-1.K-1) 
Povrch interiér VC štuková omítka 5
Kontaktní vrstva Cementový tmel + Skleněná tkanina 162 g/m2 5
Spojovací Hloubková penetrace
Zdivo Zdivo z pórobetonových příčkovek 100 / 150 
Spojovací Hloubková penetrace
Kontaktní vrstva Cementový tmel + Skleněná tkanina 162 g/m2 5
Povrch interiér VC štuková omítka 5
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