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Technicka zprava ZTI — vodovod a kanalizace

Uvod

Projekt fesi vnitfni vodovod a splaskovou kanalizaci rekonstruovanych prostor toalet ve specialni zakladni Skole
v Kralikach. Jako podklad pro vypracovani slouzilo zadani generalniho projektanta a prohlidka mista stavby.

Pfi provadéni stavby je nutné dodrZzet podminky obecniho Ufadu, stavebniho Ufadu, spravcuy siti a zasady
bezpelnosti prace.

PFi provadéni a udrzbé je nutné se fidit predpisy a normami:

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé — Cast 1: Vieobecné
CSN EN 806-4 (75 5410) Vnitini vodovody pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé — Cast 4: Monta?
CSN EN 806-5 Vnitini vodovody pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 5: Provoz a Gdrzba
CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza&ni pFipojky

€SN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougenf

CSN EN 12056-1:2001 (75 6760) Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 1: Vieobecné a funkéni
pozadavky

€SN EN 12056-5 (75 6760) Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 5: Instalace a zkouseni, pokyny pro
provoz, udrzbu a pouzivani

CSN EN 12201-1 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanaliza¢ni piipojky a stokové sité -
Polyethylen (PE) - Cast 1: Vieobecné

CSN EN 12201-2 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 2: Trubky

CSN EN 12201-3+A1 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizaéni pripojky a stokové
sité - Polyethylen (PE) - Cast 3: Tvarovky

Pfedpisy vydané cechem instalatérd:

Tlakové zkousky vnitfnich vodovodd — W 660-1/71

Vnitfni vodovod — proplachnuti a dezinfekce potrubi W 660-2
Vnitfni vodovod — pfedani, provoz a udrzba W 660-3
Zkouskach tésnosti vnitini kanalizace W 670-1

Montdazni predpisy vyrobcl dodavanych materiald, potrubi, zafizovacich pfedmétd, ap.



Technicka zprava ZTI — vodovod a kanalizace

P¥ipojka splaskové kanalizace

Objekt je odkanalizovan stavajici kanalizacni pfipojkou do stavajiciho septiku a dale do verejné kanalizace a
méstské COV.

Z noveé opravenych toalet bude provedeno nové pfipojeni do nové plastové Sachty a dale do stavajiciho septiku.

Vnitini kanalizace
V rekonstruovanych toaletdch bude provedena nova splaskovd kanalizace. Svodné potrubi bude vedeno
v drazkach ve zdivu, vodorovné pod novou betonovou mazaninou.

Splaskova odpadni potrubi povedou v drazkach ve zdivu. Pripojovaci potrubi budou vedena v pfizdivkach
predsténovych instalaci, pod omitkou v drazkach ve stavajicim zdivu, v podlahach a nad podhledy. Spad 3%.

Materidlem potrubi v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG SN4 uloZené na piskovém loZi tloustky 150 mm a
obsypané piskem do vy$e 300 mm nad vrchol hrdel. Splaskova odpadni, vétraci a pfipojovaci potrubi budou
z materialu PP HT, vyrobce OSMA. Budou upevriovadna ke sténam kovovymi objimkami s gumovou vlozkou.

Vnitini kanalizace je navriena a bude provedena a zkou$ena podle CSN EN 12056 a CSN 75 6760.

Vnitini vodovod
Vnitfni vodovod bude nové proveden od stavajiciho vodoméru, ktery je umistén v suterénu v c¢asti vlevo od
vstupu. Za odbocenim bude osazen uzaviraci ventil s vypousténim.

Rozvodné a pfipojovaci potrubi bude vedeno v podlaze, v pfizdivkach predsténovych instalaci, pod omitkou a
nad podhledy.

Material potrubi studené vody, teplé vody bude PPR, PN 20.

Tepld voda bude ptipravovana v elektrickém zésobnikovém ohfivaéi DRAZICE OKCEV 125. Zasobnik bude
umistén vodorovné na obvodové zdi. Ulozeny na konzolach min. 2,0m nad podlahou.

Pro napojeni vytokovych armatur budou pouzity nasténky pripevnéné ke sténé. Spojeni plastového potrubi se
zavitovou armaturou musi byt provedeno pomoci prechodky s mosaznym zavitem. Volné vedené potrubi uvnitf
objektu bude ke stavebnim konstrukcim upevnéno kovovymi objimkami s gumovou viozkou.

Vnitini vodovod je navrien podle €SN EN 806-2 a CSN 75 5409. Monta? a tlakové zkousky vnitfniho vodovodu
budou provadény podle CSN EN 806-4 a €SN 75 5409. Vnitini vodovod bude provozovan a udriovan podle CSN
EN 806-5 a CSN 75 5409.

Tepelna izolace potrubi

Potrubi vnitfniho vodovodu od vodoméru az k jednotlivym vytoklim bude opatfena tepelnou izolaci. Jako
tepelna izolace bude pouZita navlekova izolace MIRELON PRO. Tloustka tepelné izolace u vnitfnich rozvodd do
DN 20 se voli = 20 mm; u DN 20 aZz DN 63 bude 25 mm. Pro potrubi vedené ve zdi, pti prichodu potrubi
stropem se voli polovi¢ni tloustka tepelné izolace.
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Zarizovaci predméty

Budou poufZity zafizovaci predméty podle sestav specifikovanych v legendé zafizovacich predmétd —
samostatna ptiloha projektu. Zachodové misy budou pfipojeny na rozvod uZitkové vody pres vestavény rohovy
ventil montdzniho prvku Kombifix (Geberit). Sméji byt pouzity jen vytokové armatury zajiSténé proti zpétnému
nasati vody podle CSN EN 1717 a €SN 75 5409.

Zemni prace

Pti provadéni je tireba dodrZzovat zasady bezpecnosti prace. Tam, kde bude potrubi uloZzeno na nasypu je tfeba
tento nasyp predem dikladné zhutnit. Vykopy o hloubce vétsi nez 1,3m je nutno paZit pfiloznym pazenim.
Vykopy je nutno ohradit a oznadit. Pfipadnou podzemni vodu je tfeba z vykopU odcerpavat. Vykopek bude po
dobu vystavby uloZen podél ryh, prebytecna zemina odvezena na skladku. Pfed provadénim zemnich praci je
nutno, aby provozovatelé vSech podzemnich inzenyrskych siti tyto sité vytycili (u provozovatell objedna
investor nebo dodavatel stavby). Pfi kfizeni a soub&hu s jinymi sitémi budou dodrzeny vzdélenosti podle CSN 73
6005, normy CSN 33 2000-5-52, €SN 33 2000-5-54, €SN 33 2160, €SN 33 3301 a podminky provozovateld
téchto siti. PFi zjisténi nesouladu polohy siti s mapovymi podklady ziskanymi od jejich provozovatel(, je nutna
konzultace s prisluSnymi provozovateli. Vykopové prace v misté kfizeni a soubéhu s jinymi sitémi je nutno
provadét ruc¢né a velmi opatrné bez pouziti pneumatického, bateriového nebo motorového naradi, aby nedoslo
k poskozeni kfizenych siti. Obnazené kriZzené sité je pfi zemnich pracich nutno zabezpecit proti poskozeni. Pred
zasypem vykopl budou provozovatelé obnaZenych inZenyrskych siti pfizvani ke kontrole jejich stavu. O této
kontrole bude proveden zapis do stavebniho deniku. LoZe a obsyp ktiZzenych siti budou uvedeny do plivodniho
stavu.

PFi provadéni zemnich praci je nutno dodrzet CSN EN 1610, CSN EN 805, vyhlasku CUBP ¢. 324/1990 Sb., dalsi
prisluiné CSN, technickd pravidla GAS, podminky provozovateld podzemnich siti, stavebniho a obecniho tfadu
a zajistit bezpecnost prace.

V Cervené Vodé, 26.8.2021 Viypracoval: Ing. Pavel Svestka



